


D’une grande simplicité d’utilisation,

la chaudiéere en acier Domonet® veille

a votre confort en assurant le chauffage

et la production d’eau chaude en abondance.

Fonctionnant au fioul ou au gaz, elle garantit

une combustion performante avec de faibles rejets
d’oxyde d’azote (NOx) et offre un excellent
rendement pour une consommation réduite
d’énergie (chaudiére classée basse température).
Fiable et robuste, elle vous assure la tranquillité
pour longtemps.
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ET SIMPLICITE

Compacte et monobloc, la chaudiére
Domonet® integre sous la méme
jaquette les deux fonctions indispen-
sables du confort : le chauffage et la
production d’eau chaude. Sa faible
surface au sol vous permet de l'installer
dans un espace réduit de la cave ou
du garage.

Simple d’utilisation, le tableau de bord
regroupe les principales fonctions et
les voyants de contréle. Un thermostat
d’ambiance, disponible en option,
permet de réguler la température
depuis [l'espace

de vie.

Et pour une
sécurité maxima-
le, un thermostat
spécifique évite
tout risque de
surchauffe.
Simple a installer,
pratique a utiliser,
la chaudiére
Domonet® est
tfout aussi simple
d'entretien.

Cotes d’encombrement
au sol de la chaudiere.



QUALITE ASSUREE

ID arfaitement maitrisée, la technologie
de la chaudiere Domonet® en fait un
produit robuste et fiable a long terme.
Son corps de chauffe en acier de 4mm
d’épaisseur garantit une bonne résistan-
ce a la corrosion et aux contraintes
mecaniques. Totalement immerge dans
le corps de la chaudiere pour un
réchauffement efficace, le ballon d’eau
chaude sanitaire résiste a une pression
maximale de 10 bars contre 6 habituel-
lement.

Quant au braleur fioul qui équipe le
modeéle DK SLE, il est entierement
pre-réglé et parfaitement silencieux.

Raccordement
eau sanitaire
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B = 460 mm pour DK 28
B = 500 mm pour DK 35

Purge et sécurité ——#

Départ chauffage —|

Retour chauffage —-

Vidange

La production d'eau chaude
sanitaire est assurée par un ballon de
100 ou 150 litres, a double enveloppe.
Sa surface intérieure en email vitrifie et
I'isolation renforcée assurent une eau
de qualité, un réchauffement rapide
et un tres long maintien en tempeé-
rature de I'eau chaude.

Produisant 480 a 650 litres en continu
par heure, le ballon d’eau chaude
fournit un confort maximum et
satisfait toutes les exigences.

Trappe de visite

Ballon vitrifié

Module de commande

Anode de magnésium

Double enveloppe

Echangeur de chaleur

Chambre de combustion
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DK 28 et DK 35 DK 28 SLE et DK 35 SLE

DK 28 DK 35

nazw | mawew | wamew | zam

Type de brdleur fioul Elios OES 151 LE OES 152 LE/33 OES 151 LE OES 152 LE/33

en option en option

(braleur en option) (kit de raccordement circuit

de chauffage en option)
DK 28 SLE DK 35 SLE

en série en série

Type de brileur gaz Elios OES 151 GE OES 151 GE

en option en option

Capacité du ballon

Débit en continu a 45°C © 480 I/h 650 I/h 480 I/h 650 I/h

Débit maxi sur 10 mn @ “

Dimensions
- hauteur
- largeur
- profondeur

Poids a I'expédition 190 kg

™ température eau froide : 10°C - température primaire : 80°C
@ température de stockage : 60°C

CERTLI Thermique S.A.S.
Z.l. de Vieux Thann

“"" ~ | Tous les produits de chauffage et de production d’eau
répondent aux valeurs qui forgent I'image de la marque :
simplicité d'utilisation, protection de I'environnement, économies d énergie.
Le développement et la production des matériels ou sous-ensembles
sont assurés par les sites industriels du Groupe De Dietrich-Remeha B.V.
situés en Alsace et aux Pays-Bas.

= La distribution et l'installation des produits CERTLI
sont exclusivement réalisées par des professionnels.
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™ D’origine suisse, CERTLI est aujourd’hui une marque J if
~ du Groupe De Dietrich Thermique-Remeha B.V. /
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a ce-document une valeur non contractuelle. ~==-==+=~ 0390200206 01-2008 - Art. : 610430

chaude sanltalrg_CERTLl

2 av. Josué Heilmann
B.P. 50018

68801 Thann Cedex
Tél. : 03 89 37 00 84
Fax : 03 89 37 32 74

www.oertli.fr

Votre installateur

L’évolution permanente des produits dge la marque'CERTLI confere





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.66667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.66667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 175
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49714
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




